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	Doelstelling:

	De kandidaat toont met deze oefening aan dat hij / zij in staat is om een eenvoudig DMX netwerk op te bouwen en in te stellen, rekening houdend met de limieten van het protocol. 

	Omschrijving:

	Dit is een oefening op het bekabelen en adresseren van een DMX netwerk met inbegrip van splitters en afsluitweerstanden. De maximum afstanden worden gesimuleerd aan de hand van aanduidingen op de vloer.

	Ruimte:

	Willekeurig lokaal, op de vloer worden fictieve afstanden weergegeven (zie tekening)
Voedingsspanning (eventueel een 16 A monofase aansluiting).

	Benodigd materiaal:

	· Drie DMX dimmerblokken 12 kanalen 
· DMX splitter

· Stuurtafel DMX met softpatch

· DMX kabels (met fictieve lengtes aangegeven op kabel)

· Een paar armaturen (om de uitgangen zichtbaar te maken)

· 3 DMX afsluitweerstanden

	Procedure:

	· De ruimte wordt in drie zones ingedeeld volgens onderstaand schema, de afstanden tussen de ruimtes worden op de vloer aangegeven.
· In elke ruimte wordt het voorziene materiaal geplaatst.

· Er is voldoende kabel, afsluitweerstanden en een splitter voorzien, de kabels hebben (fictieve) lengteaanduidingen (2, 10, 50, 100 m)
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· De kandidaat krijgt de opdracht om het materiaal aan te sluiten en als volgt te patchen:

· 
Dimmer 1 > startadres 13

· Dimmer 2 > kan 1 = 12, kan 2 = 11, kan 3 = 10, …

· Dimmer drie > startadres 1

· De kandidaat kan gebruik maken van enkele armaturen om de instellingen te controleren

	Opmerkingen:

	· De oefening kan gecombineerd worden met oefeningen rond softpatch van de tafel of menu instellingen van dimmers.
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Dimmer 1
12 kan
13 > 24


Dimmer 2 12 kan
12 > 1


Dimmer 3 12 kan
1 > 12


150 m


100 m



