Een par inhangen en aansluiten
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	Een par inhangen en handvast aanspannen.
	Je klikt de veiligheidskabel vast.
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	De bout om te draaien ook goed vastdraaien.


	De par al een beetje richten naar waar hij ongeveer zal moeten schijnen. Dit doe je met de draaiknop - hier op de foto – aan de rechterkant.
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	Maak dat er nog genoeg kabel over is om de par te kunnen draaien naar alle kanten. En vervolgens de rest van de kabel vastmaken. 

Als dit niet kan, legt u er een verlengstuk aan. Knoopt ze, en maakt ze ook vervolgens vast aan elkaar. 


	Vervolgens maak je de kabel vast aan de brug/trek.
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	Vervolgens maakt u de keuze welk kleur er in je filterhouder moet. 

U ziet in grote kunt u eigenlijk niet missen.


	U schuift het kleur die u gekozen hebt in de filterhouder van aan de zijkant.
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	Dan bekomt u dit.


	Vervolgens doet u het lipje ophoog, en stop de filterhouder in de groeven.
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	Let erop dat er nog plaats over is, stop anders eens je vinger ertussen om te voelen als hij goed zit.


	Dan ziet dat er zo uit.
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	Vervolgens maak je alle kabels samen vast die je tegenkomt.  Je werkt wel van de verste kant van de bron naar de bron toe. Op deze foto is het van rechts naar links, en hebben we eerst 1 kabel.


	Hier maken we verder vast, en hebben al twee kabels op samen vast te maken.
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	We doen nog steeds verder, en hebben hier al drie kabels om samen vast te maken.


	


